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Legenda

Quadro VDI - embutir a 1,50m do piso

Ponto de TV a 0,30m do piso

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

- TODAS AS CAIXAS DE SAÍDA TELEFÔNICA DEVEM SER EQUIPADAS 
  COM TOMADA TELEFÔNICA TIPO RJK11.
- PASSAR ARAME GUIA NO INTERIOR DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA.
- INSTALAR PROTETOR TIPO 832B130-CLAMPER EM CADA LINHA 

OBSERVAÇÕES TELEFÔNICO:

  TELEFÔNICA

- AS TUBULAÇÕES PARA ANTENA LOCAL E SATÉLITE SÃO COMUNS.
- USAR CAIXAS DE SAÍDA PARA ANTENA DE TV DE 4x4x4".
- PASSAR ARAME GUIA NO INTERIOR DA TUBULAÇÃO DE TV.
- INSTALAR PROTETORES TIPO 822x050, DA CLAMPER (OU SIMILAR)
 EM CADA CABO DE ANTENA DE TV, QUE CHEGAR DO DG-TV.

OBSERVAÇÕES TV:

VEM DO PADRÃO EXISTENTE

Caixa de Passagem
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Escala 1/50
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VEM DO PADRÃO DE ENTRADA
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PVTO SUPERIOR
Escala 1/50

PLANTA BAIXA 

Legenda

Quadro VDI - embutir a 1,50m do piso

Ponto de TV a 0,30m do piso

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

- TODAS AS CAIXAS DE SAÍDA TELEFÔNICA DEVEM SER EQUIPADAS 
  COM TOMADA TELEFÔNICA TIPO RJK11.
- PASSAR ARAME GUIA NO INTERIOR DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA.
- INSTALAR PROTETOR TIPO 832B130-CLAMPER EM CADA LINHA 

OBSERVAÇÕES TELEFÔNICO:

  TELEFÔNICA

- AS TUBULAÇÕES PARA ANTENA LOCAL E SATÉLITE SÃO COMUNS.
- USAR CAIXAS DE SAÍDA PARA ANTENA DE TV DE 4x4x4".
- PASSAR ARAME GUIA NO INTERIOR DA TUBULAÇÃO DE TV.
- INSTALAR PROTETORES TIPO 822x050, DA CLAMPER (OU SIMILAR)
 EM CADA CABO DE ANTENA DE TV, QUE CHEGAR DO DG-TV.

OBSERVAÇÕES TV:

Caixa de Passagem

SALA

COZINHA

A. S.

QUARTO

QUARTOBWC
CIRC.

SALA

COZINHA

A. S.

QUARTO

QUARTOBWC
CIRC.

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
ALTERAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
resp. técnico execução

AutoCAD SHX Text
resp. técnico projeto

AutoCAD SHX Text
obra

AutoCAD SHX Text
local

AutoCAD SHX Text
conteúdo

AutoCAD SHX Text
prancha

AutoCAD SHX Text
orgãos públicos

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
desenho

AutoCAD SHX Text
prancha

AutoCAD SHX Text
data

AutoCAD SHX Text
PROJETO TELEFÔNICO - BLOCO B

AutoCAD SHX Text
eng. civil RAFAEL F. FERRONATTO CREA-PR 116130/D

AutoCAD SHX Text
proprietário

AutoCAD SHX Text
-Planta Baixa /

AutoCAD SHX Text
Pav. Térro e Superior

AutoCAD SHX Text
MORGANNA/RAFAEL 

AutoCAD SHX Text
02/12/2021

AutoCAD SHX Text
COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ARAUCÁRIA

AutoCAD SHX Text
 RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA - PR

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL - HABITAÇÃO SOBREPOSTA, 20 UNIDADES


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


